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“Sadza ptonie. Czad zabija. Zyj” -
kampania spoteczna Cechu
Kominiarzy

Kampania spoteczna ,,Sadza ptonie. Czad zabija. Zyj.” jest kontynuacjg kampanii
spotecznych , Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz , Zapros kominiarza”.

Celem naszej kampanii spotecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiekszata
sie liczba domdéw z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrozen, jakie
wynikajg z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim
przeznaczeniem powinny spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
okreslone w przepisach techniczno-budowlanych przywotanych w kazdej kolejnej
Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych
dotyczgcych przewodow kominowych i wentylacji.

Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogty by¢
bezpieczne w uzytkowaniu powinny sie cechowac spetnieniem nw. wymagan
dotyczacych:



- ogniotrwatosci, nosnosci, szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej biorgc pod uwage
takze przewody kominowe wentylacyjne, ktére w przypadku pozaru w lokalu
postuza do ujscia toksycznych produktéw spalania o wysokiej temperaturze,

- droznosci,

- prawidtowosci przebiegu,

- wielkosci przekroju przewodéw kominowych wzgledem ich przeznaczenia,

- grubosci przegréd,

- ksztattu i wymiaréw,

- stanu powierzchni przewoddéw kominowych,

- odpornosci na destrukcyjne oddziatywanie produktéw spalania w przypadku
przewodéw dymowych i spalinowych,

- szczelnosci przewoddéw kominowych pod katem ich przeznaczenia,

- wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych,

- wlotéw do przewoddw kominowych i ich usytuowania w lokalach/domach,

- wylotow przewodow kominowych ponad dachem tacznie z ich usytuowaniem
wzgledem ewentualnych nadbuddéwek i spadzistych potaci dachowych,

- efektywnej wysokosci,

- prawidtowosci ciggu,

- usuwania zanieczyszczen z przewoddéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
(przewody dymowe - co najmniej raz na 3 miesigce, przewody spalinowe - co
najmniej raz na 6 miesiecy, przewody wentylacyjne - co najmniej raz w rok),

- warunkéw eksploatacyjnych, w tym realizacji doptywu powietrza zewnetrznego do
lokali/doméw, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze
wzgledoéw bytowych oraz w celu zachowania prawidtowego ciggu kominowego z
otworow wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urzgdzen
grzewczych pobierajgcych powietrze do spalania z pomieszczenia, jezeli znajdujg sie
w lokalu/domu.

Utrzymanie przewoddéw kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w
nalezytym stanie technicznym, aby bezpiecznie i skutecznie spetniaty swojg funkcje
wymaga duzego zaangazowania i scistej wspotpracy miedzy Wiascicielami
budynkéw a kominiarzami wykonujgcymi na rzecz Wtascicieli budynkéw ustugi
kominiarskie. Miedzywojewddzki Cech Kominiarzy, jezeli zajdzie taka potrzeba, stuzy
pomocg W nawigzaniu wspotpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, ktére
zapewnig profesjonalng wspodtprace z Wiascicielami budynkéw.

Z powazaniem



PREZES Zarzadu Gtéwnego Miedzywojewddzkiego Cechu Kominiarzy
Wiestaw Zabawa

SADZA PLONIE.
CZAD ZABIJA.
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